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Bomba a vácuo/pressão Incomagri com 
rotor e 7 palhetas

Opcionais:
Freio a disco em 2 ou 4 rodas
Opções de bicos espalhadores: Bico reto/
Bico lateral / Bico lateral duplo / Bico regador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo 2000

180

4 x 4 (m)

1.5/6.0

30

10.5/65 16

--

400/60-15,5

700

3.86

1.95

1.6

Bomba BVP 180 e BVP 300

Mangote de sucção Ø x compr.

Tempo Carga/Descarga ( min )

Potência Min. Trator (cv)

Pneu rodado simples/tandem

Pneus rodado duplo

Pneus alta flutuação

Peso (kg)

Comprimento (m)

Altura (m)

Largura (m)

3000

180

4 x 4 (m)

1.5/8.0

45

10.5/65 16

7,50x16

400/60-15,5

890

4.10

2.1

1.68

4000

180

4 x 4 (m)

2.0/10

65

10.5/65 16

7,50x16

400/60-15,5

1020

4.85

2.1

1.68

5000

300

4 x 4 (m)

2.5/12

75

10.5/65 16 rtd

7,50x16

400/60-15,5

1400

4.93

2.30

2.05

6000 

300

4 x 4 (m)

3.0/10

75

10.5/65 16 rtd

7,50x16

400/60-15,5

1700

5.10

2.5

1.8

10000

300

4 x 4 (m)

5.0/16

110

900x20

--

400/60-15,5

2130

7.2

2.55

1.95

12000

300

4 x 4 (m)

8.0/18

120

900x20

--

400/60-15,5

2650

5.51

2.8

2.4

8000

300

4 x 4 (m)

4.0/14

100

900x20

900x20

400/60-15,5

2300

6.3

2.5

2.05

Versões:
Rodagem: Simples, Dupla ou Tandem,
aros 16’’, 20’’ ou 15,5’’(alta flutuação)

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto.
Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso.

*Imagens meramente ilustrativas
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O Tanque DELN Incomagri proporciona uma forma econômica e 
ecológica de fertilizar sua lavoura ou pastagem, reduzindo os custos 
com fertilizantes minerais e empregando o correto destino aos deje-
tos animais.

Registro traseiro de bronze 4’’ com abertura
lateral opcional 4’’ ou 6’’

Revestimento interno anticorrosivo a base de epóxi

Sistema interno de agitação

Tampa superior de 140mm para abastecimento por gravidade

Quebra ondas em tanques a partir de 5000l

Faixa de aplicação de 14 m

Acionamento manual ou hidráulico

Tampa traseira com abertura total


